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Akış Anahtarı 
Flow Switch

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 2” – 8”/ DN50-DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 450 psi (31 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4,5˚C/+50˚C

Sprinkler sistemlerinde, herhangi bir sprinklerin devreye girmesi durumunda, oluşan akış ile sisteme elektriksel bilgi göndermek amacıyla kullanılır. 
Yanlış alarmı önlemek için geciktirme üniteleri mevcuttur. 

They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available 
to prevent false alarms. 

Montaj Detayı Assembly Detail

İzlenebilir Vana
(Indicated Valve) Çekvalf (Checkvalve)

Akış Anahtarı (Flow Switch)

Sprinkler Sistemine (To Sprinkler System)

Test ve Drenaj Vanası (Test&Drain Valve)

İtfaiye Su Alma Ağzı (Fire Squad Connection Valve)

Birleşik Sistem Kolonu 
(Combined System)

Drain
riser

Y-3003
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Akış Anahtarı 
Flow Switch

Genel Özellikler / General Specifications
Ölçü / Dimensions: 1”- 2”(VSR-S), 2”-8”(VSR)
Anma Basıncı / Nominal Pressure: 450 psi (31 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature: +4˚C/+49˚C
Akış hassasiyeti / Flow Sensitivity: 4 – 10 GPM

Standartlar / Standards
Sertifikalar / Certificate: UL, FM, VDS, LPCB, CE

Sprinkler sistemlerinde, herhangi bir sprinklerin devreye girmesi durumunda, oluşan akış ile sisteme elektriksel bilgi göndermek amacıyla kullanılır. 
Yanlış alarmı önlemek için geciktirme üniteleri mevcuttur. 

They are used in sprinkler system to transmit electrical information due to the flow, when a sprinkler head gets activated. Delay units are available 
to prevent false alarms. 

Montaj Detayı Assembly Detail

İzlenebilir Vana
(Indicated Valve) Çekvalf (Checkvalve)

Akış Anahtarı (Flow Switch)

Sprinkler Sistemine (To Sprinkler System)

Test ve Drenaj Vanası (Test&Drain Valve)

İtfaiye Su Alma Ağzı (Fire Squad Connection Valve)

Birleşik Sistem Kolonu 
(Combined System)

Drain
riser
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Fabrika & Merkez / Main Factory & Headquarters
Osmangazi Mh. 2653 Sk. No:7 Esenyurt / İstanbul - Turkey

 Faks: +90 212 355 07 47 

Dökümhane / Foundry
 Adnan Kahveci Mah. Tersane Cad. No:1  

Beylikdüzü / İstanbul - Turkey
 Telefon: +90 212 855 5222

Ofis / Office
Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cad. No: 12B  

Koza Plaza A Blok Kat:26 No: 262 Esenler / I
.
stanbul - Turkey 

Faks: +90 212 355 07 47
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